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Durômetro para Metais Digitais Equotip 550 UCI Moto 
Durometro Equotip 550 com sonda UCI (ultrassônica) para metais. 
Indicador touch screen de 7’’ colorido, 800x480p. Possuem memória 
interna para 1.000.000 de medições. Possuen saída USB e acompanham 
software para visualização dos resultados em computador. Sonda UCI 
(HV1-HV10). Possuem 11 linguas integradas no equipamento. Procedência 
Suica, Proceq. Estes modelos incluem apenas a sonda UCI motorizado 
e seu bloco de testes de 850 HV. Não incluem outros acessórios, nem 
dispositivos de impacto.        

Medições de dureza com cargas de teste abaixo de 10 N (HV1) pertencem à categoria de ensaios de microdureza 
e produzem indentação muito pequena na superfície de teste, tornando-as altamente sensíveis ao manuseio da sonda.
Por isso, sondas motorizadas são a solução preferida ao trabalhar com cargas abaixo de 10 N. 

MOTO-03 & MOTO-08

Sua força de indentação muito baixa permite que os usuários realizem testes com facilidade em revestimentos, camadas finas e superfícies 
delicadas, com quase nenhuma influência do operador no resultado final.

Especificações

Faixa de medição: 100 – 1500 HV.
Resolução: 1 HV (UCI), 0,1 HRC.
Precisão da medição: ± 2% (150 – 950 HV).
Cargas de teste: HV 0,3 / HV 0,8.

Penetrador de diamante: penetrador Vickers de diamante com ângulo de 
136° conforme ISO 6507-2.

Dimensões: 235 mm × Ø 40 mm (9,25 pol × 1,57 pol).

Aplicação    
Revestimentos finos com superfície altamente polida
Revestimentos com espessura acima de 40 μm (Cromo e Cobre)
Camada endurecida com espessura acima de 20 μm 
Cilindros de rotogravura    
Peças de precisão 
Pista de rolamento 
Trilho guia de rolamentos
Rolamentos 
Virabrequins e eixos de comando
Camadas nitruradas por íons 
Moldes de precisão  
Peças pequenas 
Cementação (endurecimento superficial) 
Metais polidos (Aço, Al, Ti, etc.) sem dano visível à superfície.

Acessórios mostrados

Protetor do ressonador para superfícies não planas.
Base magnética para materiais planos e magnético.
Adaptador de base em V para superfícies curvas de 8–30 mm.
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